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TOIMIVUSDEKLARATSIOON – B03

Kooskõlas Ehitustoodete määrusega (EU) 305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Bendersi sillutusplaadid

2. Ehitustoote kasutusotstarve: Pinnakate sise- ja välistingimustes

3. Tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Benders Sverige AB
Box 20
535 21 Kvänum

4. Tootja volitatud Eesti esindaja nimi ja kontaktaadress:
Benders Baltic Nord OÜ
Papiniidu 5
80010 Pärnu

5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise- ja kontrollimisüsteem(id): 4

6. Ühtlustatud standard: EN 1339:2003 – Betoonist sillutiseplaadid

7. Euroopa tehniline hindamine: -

8. Deklareeritud toimivus

9. Punktis 1 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 toodud deklareeritud toimivusega. Kä-
esolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Benders Sverige AB, Edsvära 9 Jun 2016

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline kirjeldus.
Normlõhestustõmbetugevus (MPa) ≥3.6

EN 1339:2003

Libisemis/libastumiskindlus Rahuldav

Soojusjuhtivus [W/(mK)] 1.2 (sisetingimustes)

Välistuletundlikkus NPD

Kulumiskindlus Klass 4

Tulekindlus A1 (sisetingimustes)

Külmakindlus Klass 3


