ThermiSol

Toimivusdeklaratsioon
0001-THE-2017/05/23

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
ThermiSol EPS 120 Routa

Tuiibimérgistus, mille abil saab ehitustooted identifitseerida, nagu on satestatud
artikli 11 16igus 4:
ThermiSol EPS 120 Routa

Tootja poolt ette ndahtud toote kasutusotstarve véi kasutusotstarbed,
mis on maaratletud kohaldatavas iihtlustatud tehnilises kirjelduses:
ehituslik soojusisolatsioonitoode, mis on méeldud eelkdige
kulmaisolatsiooniks

Tootja nimi ja aadress, kus tootjaga iihendust saab vétta, nagu on
satestatud artikli 11 I6igus 5:

ThermiSol Oy, Toravantie 18, 38210 Sastamala, Finland,tel. +358 10 8419200
www.thermisol.fi

Ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem
kooskdlas lisaga V:
Meetod 3

Uhtlustatud standardites maaratletud ehitustoote
toimivusdeklaratsiooni kontrollimine:

Teavitatud asutus VTT Expert Services Oy (nr 0809) ja Vilniuse Gediminase
Tehnikadlikool (nr 1688) on teostanud / |abi viinud tootetiiiibi masramise ja
esmakatsetuse meetodi 3 kohaselt ning véljastanud katseprotokollid

ThermiSol Oy

Head office, Sastamala plant

Toravantie 18, FK38210 Sastamala, Finland

1. +358 10 8419 200

f. +358 10 8419 275 www . thermisol fi



ThermiSol

Deklareeritud toimivus:
| PBhiomadused

Tulekindlusomadused |

‘Toimivustase

Eurotuleklass

—

| Miilav tufi* | - L
Vee labilaskvus Veeimavus WL(T)2,5
Ohtlike ainete Ohtlike ainete
eraldumine eraldumine
sisekeskkonda* |
Soojatakistus Soojusjuhtivus Ap= 0,037
Paksuse lubatud hilve | T2

| Veeauru labilaskvus
Survele vastupidavus

_paindetugevus

pikaajalise kestvuse
ndrgenemine soojuse,
ilmastikutingimuste ja
vananemise tottu
Soojustakistuse
pikaajalise kestvuse
norgenemine soojuse,
ilmastikutingimuste ja
vananemise tottu
Survele pikaajalise
vastupidavuse
ndrgenemine
vananemise t5ttu

Tulekindlusomaduste

Paksus (mm)

Soojatakistus R

' Survest tingitud materjali
kahanemine

40 1,1
50 1,4
70 1,9
75 2,0
80 2.2
100 27
120 3,2
150 4.1

| 200 54
Veeauru labilaskvus NPD
Survepinge 10 % 120 kPa
deformatsioonil
Paindetugevus 170kPa
Pikaajalised Kinnitatud
kestvusomadused

LPik::;w;ulalised Kinnitatud
kestvusomadused

| Kilmumis-sulamistaluvus FTCI1

(211,5110)36 |

o Uhtlustatud

tehnilised

| kirjeldused

EN 13163:2012

NPD = omadust ei ole maaratletud; * katsemeetodit ei ole veel tootestandardisse lisatud

ThermiSol Oy
Head office, Sastamala plant

Toravantie 18, FK38210 Sastamala, Finland

L +358 10 8419 200
f. +358 10 8419 275

www.thermisol fi



ThermiSol

Eespool nimetatud toote toimivustasemed vastavad dlaltoodud toimivutasemetele. See
toimivusdeklaratsioon on véljastatud I6igus 4 nimetatud tootja ainuvastutusel:

Tootja nimel allkirjastanud

Veli Ollila, tegevjuht

Sastamala 23.5.2017 Veli Ollila

ThermiSol Oy

Head office, Sastamala plant

Toravantie 18, FF38210 Sastamala, Finland

t. +358 10 8419 200

f. +358 10 8419 275 www.thermisol fi



